


 
 
 
 
 
 

© WOMA GmbH   Änderungen vorbehalten!
Z-214-HP3000S-RV-PN-Z-EN-0409 2 / 2 Subject to change!
 

¾
“-

16
U

N
F 

C
 

C
 

 

HP 3000S-RV-PN-Z  Components 
 
 
 
 
                                                                                                           E02          E03              E05                 E09                E24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

φ 
14

,3
 

L 

G
un

 h
ou

si
ng

 c
pl

.  
H

P
 3

00
0S

-R
V

-P
N

-Z
 

P
ar

t-N
o.

: 0
01

.1
86

6 
W

ei
gh

t: 
ap

pr
ox

. 3
,5

 k
g 

 

B
od

y 
su

pp
or

t  
P

ar
t-N

o.
: 0

10
.3

65
8 

W
ei

gh
t: 

ap
pr

ox
. 0

,7
3 

kg
 

Tu
rb

o 
no

zz
le

  T
D

20
00

-T
D

30
00

  
S

ee
 p

ro
du

ct
 s

he
et

 Z
-1

48
 –

 Z
-1

49
 

O
rb

im
as

te
r  

25
00

 
S

ee
 p

ro
du

ct
 s

he
et

  Z
-1

35
 

M
14

x1
,5

 

S
pe

ed
y 

30
00

 
P

ar
t-N

o.
: 0

01
.1

92
0 

W
ei

gh
t: 

ap
pr

ox
. 2

,3
 k

g 
S

ee
 p

ro
du

ct
 s

he
et

  
Z-

19
3 

C
on

ne
ct

io
n 

fo
r c

om
pr

es
se

d 
ai

r l
in

e 
to

 s
pe

ed
y 

P
ar

t-N
o.

: 0
10

.7
25

9 
  

W
ei

gh
t: 

ap
pr

ox
. 0

,2
2k

g 

C
om

pr
es

se
d 

ai
r h

os
e 

D
N

6/
D

N
9 

30
0m

m
 lo

ng
 

N
oz

zl
e 

pi
pe

 

11
/8

“ 1
2 

U
N

F 

H
os

e 
co

nn
ec

tio
n 

3/
8”

   
U

N
F-

LH
 - 

P
ar

t-N
o.

: 3
20

.2
72

0 
9/

16
” U

N
F-

LH
 - 

P
ar

t-N
o.

: 0
10

.8
17

2 
W

ei
gh

t: 
0,

2 
kg

 

Tu
rn

ab
le

 h
os

e 
co

nn
ec

tio
n 

3/
8”

   
U

N
F-

LH
 - 

P
ar

t-N
o.

 0
11

.1
65

1 
9/

16
” U

N
F-

LH
 - 

P
ar

t-N
o.

 0
11

.1
65

2 
W

ei
gh

t: 
0,

7 
kg

 


